
Minőségi Tanúsítványok:

Építésügyi minőség-ellenőrző közhasznú társaság által kiadott

A-47/2006 
Számú  alkalmassági  vizsgálati  jegyzőkönyv  szerint  a  Tür-Plast  Kft  által  gyártott  ajtópanelek 
műszaki  paramétereiket  figyeltbe  véve  alkalmasak  lakóházak  ,nyaralók,  közösségi  és  szociális 
épületek , valamint ha a tervezési feltételek megengedik ipari épületek ajtóihoz alkalmazhatók

Alkalmassági , megfelelőségi igazolás és típusvizsgálati érték:

MSZ EN 1607:1998 (min.0,300 N/mm2)
MSZ EN 950:2000
MSZ EN 9386:1993
MSZ EN 1192:2001 szerint:

ÜK 2/5 J 3.o

Tűzbiztonság:
MSZ 14800-3:1982 2/2002 (I.23) BM rendelet 5. számú melléklet szerint 

Nehezen éghető anyagú szerkezet.

Energiatakarékosság és hővédelem 
MSZ 9384-6:1988 7/2006v (V.24.) TNM rendelet 7. § (1) Szerint:

Upanel= 0,78-1,27 Wm2Ko

Magyar  biztosítók  szövetsége  által  kiállított  3820-10-220070823  nyilvántartási  számon  kiadott 
MABISZ termék megfelelőségi ajánlás szerint a vizsgált panelek:

1, panel 2, AT panel , 3, Alupanel , 4 AT alupanel Jelölésű mintadarabok megfelelnek az:

MSZ 1627 szerint 3-as osztály
MSZ EN 356 szerint P6B
DIN 52290 Szabvány szerint B1
MABISZ ajánlás szerint B1

Alkalmas  a  MABISZ teljes  körű  mechanikai  védelem alkotóelemeként  biztonsági  bejárati  ajtó 
lapjaként III: fokozata (5 perces ellenállás betöréssel szemben)

5, Acélpanel 1 , 6 acélpanel 2 jelölésű mintadarabok megfelelnek az:

MSZ 1627 szerint 5-as osztály
MSZ EN 356 szerint P8B
DIN 52290 Szabvány szerint B3
MABISZ ajánlás szerint B3

Alkalmas  a  MABISZ teljes  körű  mechanikai  védelem alkotóelemeként  biztonsági  bejárati  ajtó 
lapjaként I: fokozata (15 perces ellenállás betöréssel szemben)
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